
附件：
北京中标建研文化有限公司
中标研培〔2021〕047号
 
关于举办“住建部51号令、暂行规定与消防设计审查验收职责划转后规范执行过程中常见疑难问题高级研讨班”
各有关单位:
[bookmark: _Hlk54020072]住房和城乡建设部公布的《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》将自2020年6月1日施行，该《规定》明确了建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工等单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工等单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。《规定》要求实行施工图设计文件联合审查的，应当将建设工程消防设计的技术审查并入联合审查。这标志着建设工程消防设计审查验收职责移交承接工作已完成，住建部门全面投入建设工程消防设计审查验收，并实现施工图多审合一。消防设计审查制度已发生重要改变。与此同时，应急管理部天津消防研究所会同有关单位，依据住房城乡建设部《关于印发 2019 年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》（建标函[2019] 8号）的要求，以及住房城乡建设部有关标准编写规定及国家有关消防法规规定的原则，近期完成了《建筑设计防火规范》（以下称《建规》）修订工作，共主要内容包括：
1. 明确了儿童活动场所的范围，加强了消防设施设置要求。
2. 调整了疏散门的净宽度要求。
 3. 明确扩大封闭楼梯间和扩大前室在首层的安全疏散距离。
 4. 增加了有关高层木结构建筑的防火技术要求。
 5. 明确了建筑高度大于 250m 的民用建筑的加强性防火要求。
此次局部修订共 64 条。这也是《建规》自2014年发布实施以来，经历2017年《建筑防烟排烟系统技术标准》发布实施；2018年《建规》局部修订；2018年公安部消防局制定执行《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求（试行）》等又一次重要事件，《建规》的条文已经出现重大变化。
为了全面、准确了解消防设计审查制度改革的导向、变化及应对策略；《建规》发布实施以来，执行过程中遇到的争议、疑难问题及处理方法；几次局部条文修改的目的、内容及设计措施；严格而准确掌握和应用国家标准；全面有效地提升设计技能和工作效率；鄂尔多斯建筑业协会联合北京中标建研文化有限公司共同举办消防设计审查验收职责划转后《建筑设计防火规范》执行过程中常见疑难问题解析培训班，现将有关问题通知如下：
一、培训对象：各级住房和城乡建设委员会（住建厅、局）主管领导；各有关协（学）会、教学、科研机构的有关人员；各地工业与民用建筑设计、施工、监理、咨询、施工图审查和房地产开发等单位的领导、有关部门负责人及相关技术人员；
二、时间、地点
2021年07月15日-07月17日  鄂尔多斯市   (15日全天报到)
三、培训内容
(第一部分)
1、消防标准体系；
2、建设工程消防设计审查验收衔接工作的重点难点及消防设计审查验收移交的相关政策解读
3、建设工程消防设计审核备案事项申报材料和流程；
4、建设工程消防设计审查要点，技术规范要点解析
5、特殊消防设计的评估方法与审查要点；
6、不需要办理施工许可证的项目，是否需要办理消防验收或备案；
7、建设工程消防设计审查和验收的主要要点
8、建设工程消防设计审核的范围
9、建设工程消防设计审查、验收、备案、抽查的流程；
10、建设工程消防验收内容、验收方法及验收常见问题；
11、住建部门承接消防设计审查验收后，面临的新情况、新问题以及在严格和准确执行《建规》同时避险的方法；
12、新修订的《中华人民共和国消防法》相关条文解读；
13、《建规》发布实施以来，执行过程中遇到的常见争议、疑难问题的设计方法及审查要点；
14、《建规》本次修订所要解决的问题、内容、影响及应对方法；
15、《建规》2019年修订的目的、内容、要求和设计措施；
16、《建筑防烟排烟系统技术标准》实施对《建规》相关条文及防火设计的影响和应对方法；
17、《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求（试行）》所规定的加强要求的内容、理解和做法；
(第二部分)
1.	建规107条、车规104条中的“除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定”，请问规范互参的范围及原则？如较多设计师认为地下室车库按此原则不同分区之间的卷帘长度应按建规的20米控制。
2.	理解规范时如何看待法无禁止皆可为与法无授权即禁止？
3.	图示突破规范条文时，是否有条文同等法律效力？如建规558图示
4.	防烟楼梯间前室内是否可设置普通电梯？如按图示注明按消防电梯设置时，是否需要满足2.4X2.4米的要求？
5.	敞开式外廊的学校建筑，敞开楼梯间与教室门是否要满足1米的间距？
6.	救援窗的易碎玻璃如何理解？
7.	建规534条的商店营业厅，是否包含《商店建筑设计规范》的连续排列的店铺、自选营业厅、购物中心、百货商场、仓储式商店营业厅、菜市场等？
8.	按《电梯制造与安装安全规范》第5.7.9条注，是否可理解为贯穿式消防电梯不应兼无障碍电梯？
9.	建规641条楼梯间与相邻房间外窗距离不足1米时，是否可用防火窗代替？
10.是否除中小学校外的所有建筑的都要考虑0.55每股人流？
11.儿童活动场所的人数如何计算？
12.办公建筑内设置的配套歌舞娱乐用房，房间的最远点疏散距离、疏散门到安全出口的距离按哪个；歌舞娱乐建筑内设置的配套办公管理用房，房间的最远点疏散距离、疏散门到安全出口的距离按哪个？
13.建规547、556、622条等条文有明确采用何种分隔方式的是否均不能用其它防火分隔措施代替？建规6.1.5条的“确有困难”是否指规范明确了不能开和明确了怎么开之外的所有情况？
14.消防车登高场地与建筑之间是否可设置下沉广场、水池等？
15.建规5.5.5条的200、500平米是总面积或防火分区面积？
16.三合一前室的首层住户是否要2口？
17.建规5.4.13条柴油发电机房设置商业正下方，设计设置了夹层，请问是否可行？如可行，如何定夹层高度、楼板厚度等？
18.建规8.1.7条消防控制室与变配电房相邻，设计设置了双墙，请问是否可行？如可行，如何定空腔厚度、墙体厚度等？
19.地下车库是否属于无窗房间？
20.建规7.1.2条“可沿建筑的一个长边设置消防车道”的“一个长边”是否专指高层主体部分的长边？如一栋高层公共建筑的裙房较长时，此时的“建筑的一个长边”为裙房，如何理解？
21.超高层建筑的疏散楼梯在首层通过大堂出室外，是否违规？
22.住宅户门的锁芯不满足耐火极限1小时，是否不能用于防火门？
23.建规5.5.2条的水平距离5米的“水平”如何理解？
24.建规5.5.17条第2款的“不超4层”，是否含上部住宅下部4层，还是按建筑总层数不超4层？
25.建筑高度大于54米的1T4户的分离式核心筒，首层左边2户架空、右边2户住户，此时右边2户的安全出口是否任应需2个？
26.建规6.4.10条，本条突出的是“常开”还是“门”？如突出的是“常开”，疏散走道在防火分区处是否可设置防火卷帘？——即设门时常开，不设门时可设卷帘（相邻分区均满足各自疏散不需要借用时）？
27.建规5.4.9条KTV包间与为KTV服务的办公、卫生间等用房，是否要做防火分隔措施？
28.5.5.20条的剧场、电影院、礼堂、体育馆等，是否只卡疏散时间，不卡疏散距离？
29.汽车库设置在高层住宅下方时，是否可定性为多层汽车库？
30.电梯层门、设备井道门是否属于“门、窗、洞口”？首层扩大前室内的设备井道门是否需要按房间门改为乙级防火门？普通电梯层门是否可以开在单独的楼梯间前室内？
31.地方指南中的要求低于国家要求时，如何执行？
32.地下汽车库按车规4.1.4条不应与病房楼共用疏散楼梯间，请问如果地下车库的1~3层为门诊、4~12层为病房楼时，是否可共用疏散楼梯间？
33.如何理解地上、地下共用楼梯间？是否按烟规3.1.6条图示修订的意思，地上、地下不共用竖向楼梯井道才算共用？还是只要做到完全地上、地下完全防火分隔、无交叉离开楼梯间也算完全独立？
34.建规的商业服务网点是否含《住宅设计规范》第6.10附建公共用房的全部用房？沿街布置的网点内是否可以设置为城市服务的公共厕所及为小区服务的垃圾用房？
35.规范开头的中华人民共和国住房和城乡建设部公告中的“原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止”，是否可增加其它专项规范中和防火有关的条文废止说明，比如目前仍有审图公司拿《住宅建筑规范》及《住宅设计规范》中安全疏散的条文审图，理由是没有明确文件说这2本规范作废。
36.车规4.1.4地下车库应与托、幼、老、学校、病房楼等疏散楼梯分别独立设置，请问是否可以地下、地上楼梯共用一个竖向井道做好完全防火分隔即可（无交叉分别直通室外）。
37.利用下层广场疏散的防火分区是否确保本分区内至少一部疏散楼梯？
38.建规5.5.10条高层建筑剪刀梯是否适用大空间？（无疏散走道过度）
39.敞开外廊是否可不计入防火分区面积。
40.建规5.5.15条条文解释“本条第一款规定可设置1个疏散门的房间的建筑面积，是根据托儿所、幼儿园的活动室和中小学校的教室的面积要求确定的”——按此反推，是否学校建筑的非教室用房（如办公、会议、休息）的房间的面积大于50平米（幼儿园）、75平米（中小学）是可只设置1个疏散门？另是否可反推出这些非教室用房是否可设置在走道尽端？
41.充电桩车库每个防火单元是否应设置2个疏散门通向安全出口或其它防火单元？
42.建筑内局部夹层设置的风机房，是否可利用检修竖井进行疏散？敞开屋面楼梯间上方的电梯机房、风机房等设备用房，是否要考虑设置2部疏散楼梯进行疏散？此种特别情况的疏散原则如何控制？
43．多功能厅的400平米是否含其它附属用房面积？
44. 住宅建筑由2个单元组成，左边单元为27米以下，右边单元为27米以上、54米以下，2者是否需要参5.5.26图示3联通？
45. 住宅建筑由多单元组成时，每个住宅单元是否可理解为独立的一栋楼？
46 防火墙上开设防火卷帘时，卷帘下方是否应参防火墙下方设置框架、梁？
47. 儿童活动场所的人员密度取值如何确定？
48. 联排别墅的-1层与地上楼层通过套内楼梯相连通，联排别墅的防火分区面积如何确定？（按地下的500X2还是按地上的2500X2）
49. 车库楼梯间的前室面积、合用前室面积如何确定？
50. 建筑首层为架空层时，顶棚的装修材料燃烧性能等级是否应按《内装防火》的顶棚燃烧性能确定？比如高层住宅顶棚A级，架空层顶棚是否也应按A级？
51. 采用剪刀楼梯的住宅建筑的标准层，分别设置前室和合用前室，分别满足自然通风防烟，剪刀梯在首层共用了门厅，变成扩大的3合一前室，此时是否必须对首层的楼梯和前室分别加压送风？
52. 建规7.1.1条街区中心线不宜超160米，这个数据如何解读？
53. 多层别墅区消防车道距离建筑最远的距离如何控制？
54. 建规719条环形消防车道至少应有两处与其他车道连通，如项目用地较小只设置一条车行道路、但基地内建筑需要设置环形消防车道时，如何协调？
55. 建规6.6.4图示2左侧与中间建筑的安全疏散为：一部疏散楼梯+通向相邻建筑的天桥连廊，是否与建规表5.5.8相矛盾？
56 建筑首层直接开在扩大前室内的房间如门卫、收发室等，是否需要考虑2个安全出口可选？
(第四部分)
应急管理部消防救援局将启动《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的局部修订工作，为提高修订工作质量和效率，请各单位结合实际，研究提出有关上述两项国家标准在执行过程中发现的问题、修订建议可以反馈给会务组，整理后发给相关专家。
相关单位可提前搜集整理工程案例以及设计中的疑难问题，向会务组反馈，会议期间进行集中答疑。
四、主讲专家
张耀泽--原山西省消防总队建审处处长、高级工程师、技术5级，大校。国家《农村防火规范》和《建筑自动消防没施检测规程》等山西省地方标准的主要编写人，《建筑设计防火规范》、《建筑内装修设计防火规范》等的主要审查人员，长期从事消防设计审查和验收工作。组织和参与了山西省上百个建设项目的消防专家论证会和评审会。积累了丰富的处理疑难和特殊问题的经验。在全国多个省市宣讲过《建筑设计防火规范》，《消防给水及消防栓技术规范》、《火灾自动报警系统设计规范》，《防烟排烟系统技术标准》等。
五、其他事项：
凡参加培训的每位同志须交会务费、场地费1680 元/人（鄂尔多斯建筑业协会会员企业培训费为980元/人），食宿、调研统一安排自愿选择，费用自理。在报名截止日期前将报名表传真至：
电 话：010-69869480  
联系人：张老师13521925650（同微信）   
[image: 59671582f0e5227529b55baf50159ce]邮  箱：2171831358@qq.com


北京中标建研文化有限公司
二O二一年六月十七



















[bookmark: _GoBack]附件：

关于举办“住建部51号令、暂行规定与消防设计审查验收职责划转后规范执行过程中常见疑难问题高级研讨班培训班的报名回执表
经研究，我单位选派下列同志参加学习： 
	单位名称
	
	邮  编
	

	通讯地址
	

	联 系 人
	
	传  真
	

	电   话
	
	《指南》定购
	是      否

	姓名
	性别
	职务/部门
	电话
	手机
	邮箱
	会员
	非会员

	
	
	
	
	
	
	（打√确认）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	汇款方式
（备注单位）
	名  称：北京中标建研文化有限公司    
开户行：中国工商银行股份有限公司北京永顺潞苑支行
账  号：0200 0128 0920 0031 920

	
急需解决的两个问题
	 (没有问题不用填写)
1、
2、

	开票信息
	1、增值税专用发票：（单位名称  税号 地址  电话  开户行及帐号）
2、增值税普通发票：（单位名称  税号）


      注：此表不够，可自行复制；
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